
●●●● 使用方法使用方法使用方法使用方法 ●●●● 石油用防虫加工剤（バッチ加工タイプ・乾燥機によるスプレータイプ）非常非常非常非常にににに安全性安全性安全性安全性のののの高高高高いいいい防防防防ダニダニダニダニ・・・・防虫加工剤防虫加工剤防虫加工剤防虫加工剤（（（（石油石油石油石油用用用用））））
MCMC--モスコンクモスコンクモスコンクモスコンクモスコンクモスコンクモスコンクモスコンク 【ＭＣ‐モスコンク】は小児喘息お

よびアレルギーの原因となって
いるダニに対して強力な忌避作

用があり、ウール・シルク等の動
物繊維に対しても虫よけとして

高い忌避効果を有します。非常
に安全性が高いため、加工剤と

して安心してご利用になれます。
また、ドライ機を使用して、ド

ラムに添加してバッチ加工また、
乾燥機でスプレーを行う加工が

出来ます。
特徴特徴特徴特徴○非常に安全性の高い加工剤です○低コストで、高い防虫・防ダニ効果を有します
成分成分成分成分防虫・防ダニ剤界面活性剤
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MC-モスコンクは、ドラム添加型（バッチ処理）の防虫・防ダニ加工剤及び乾燥機につけてスプレー加工剤です。<<<<使用方法使用方法使用方法使用方法>>>>●加工方法（バッチ加工）【石油溶剤の場合】標準使用量：くみ上げ溶剤量に対してMC-モスコンクを０．０５％添加して下さい。（例：溶剤量５０リットルに対し、MC-モスコンクを２５ｃｃ添加）ドラムにベース溶剤をくみ上げ、 MC-モスコンクを添加し、バッチにて３分程度まわす。その後、脱液して終了です。（加工後にすすぎはしない）【スプレー加工の場合】MC-モスコンクを石油で２００倍に希釈し、１着当り４０ｃｃスプレー【加工コストについて】一点あたりの薬剤コスト●石油の場合 ：約２０円（溶剤５０リットルで２０着加工した場合を想定）●スプレー加工の場合：１着あたり約３.２円<<<<注意事項注意事項注意事項注意事項>>>>・使用後は密栓をして下さい。
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