
●●●● 使用方法使用方法使用方法使用方法 ●●●●

特徴特徴特徴特徴○染料の色どめには、特に有効。
成分成分成分成分水溶性金属塩樹脂

<<<<使用方法使用方法使用方法使用方法>>>>１１１１．．．．水に対してＭＣ－ファイナルＸを０.１％（水１０ℓに１０ｃｃ）ＭＣ－レザーファイン（０.１％）、アクア・ＭＣ（０.２％）を入れて洗浄。その後、軽くすすぎ脱水、数分タンブラーで回し形を整えて自然乾燥。２２２２．．．．部分革部分革部分革部分革のののの処理処理処理処理部分革の場合は、ＭＣ－ファイナルＸを１００倍に希釈した液に革の部分をつけこんだ後タオルでふき取り乾燥した後洗浄する。３３３３．．．．色かけした後１００倍にうすめたＭＣ－ファイナルＸをスプレーするか、筆ぬりして乾かせば色おちしない。４４４４．．．．色のよく出る繊維を色止めしたい時、０.１％のＭＣ－ファイナルＸでつけこみ処理をすれば色おちしなくなる。

特殊薬品特殊薬品特殊薬品特殊薬品染料の色どめ剤（革用・衣類用）
ＭＣ－ＭＣ－ＭＣ－ＭＣ－ファイナルファイナルファイナルファイナルＸＸＸＸＭＣ－ＭＣ－ＭＣ－ＭＣ－ファイナルファイナルファイナルファイナルＸＸＸＸ【ＭＣ‐ファイナルＸ】は、色どめを主体

に考慮した水用の薬剤です。
染料の色どめには特に有効です。
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