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強力しみ抜き剤（万能型）

テトラ

【テ
ト
ラ
】は
、
油
性
汚
れ
や
水
溶
性

汚
れ
、
色
素
、
タ
ン
パ
ク
汚
れ
な
ど

の
除
去
に
万
能
で
低
コ
ス
ト
な
し
み

抜
き
剤
と
し
て
幅
広
く
使
用
で
き
ま

す
。

し
み
抜
き
工
程
の
一
番
最
初
に
使
う

こ
と
で
、
で
き
る
限
り
安
全
か
つ
失

敗
し
な
い
よ
う
に
工
夫
さ
れ
た
新
し

い
し
み
抜
き
剤
で
す
。

特徴

○油性、水性、色素、タンパクのしみ除去します

○安全性が非常に高く、どの繊維に対しても使用する
ことができ効果的です

○しみ抜きのみでなくアクアＱシステムの前処理剤として
幅広い用途で使用できます

○有機溶剤不使用
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<使用方法>
１．しみ抜きしたい部分に、テトラを塗り浸透させる。
※汚れが動きにくい場合は、少し時間をおいて下さい。

２．油性しみ抜き溶剤か水のガン、超音波洗浄機などですすいで下さい。
どちらでもすすげます。

３．全体的にしみがある場合、アクアＱシステムの前処理剤としても効果があります。

<注意事項>
・使用後は必ず密栓をして下さい。

・以下の商品には注意してお使い下さい。

＊染色堅牢度が弱いもの（水だけで色が流れてしまう）。
＊樹脂加工（合皮など）の衣類。
＊顔料染めの衣類。
＊弱い繊維加工品や加工剤などが使われているもの。

裏地や目立たない部分でテストを行ってからご使用下さい。

成分 ノニオン系界面活性剤

アルカリ剤

水

■製造元 松井化学株式会社 兵庫県尼崎市水堂町3-4-3 URL：http://matsuikagaku.jp/

Tel：06-6438-7305   Fax：06-6438-4795     E-mail： cs@matsikagaku.jp

性状 概観：無色液体

荷姿：１Lポリ容器
２kgポリ容器
４kgポリ容器

特殊薬品


