
●●●● 使用方法 ●●●●

DRY

W・クリーン・MC-PT専用前処理剤

W･クリーン･MC-PTの洗浄力をより効果的に発揮

MC-スポットPW

【Ｍ
Ｃ-

ス
ポ
ッ
ト
Ｐ
Ｗ
】は
石
油
系
ド
ラ

イ
ソ
ー
プ(

Ｗ
・ク
リ
ー
ン)

・パ
ー
ク
用

ソ
ー
プ(

Ｍ
Ｃ‐

Ｐ
Ｔ)

の
専
用
前
処
理
剤

で
す
。

溶
剤
と
の
相
溶
性
に
優
れ
、
Ｗ
・ク
リ

ー
ン
の
洗
浄
力
を
よ
り
発
揮
し
ま
す
。

溶
剤
中
に
速
や
か
に
汚
れ
を
分
散
し

ま
す
の
で
、
ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
と

ウ
ェ
ッ
ト
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
行
っ
た

時
の
よ
う
に
す
っ
き
り
と
汚
れ
を
落

と
し
、
後
処
理
剤
の
シ
ミ
抜
き
の
手
間

が
省
け
ま
す
。
特
に
食
べ
こ
ぼ
し
、
汗
、

酒
ジ
ミ
な
ど
に
高
い
効
果
を
発
揮
し

ま
す
。

特徴

○W・クリーン・MC-PTと併用することで高い生産性を発揮

○強力な分散力・浸透力により油汚れ・水溶性汚れを問わ
ず効果を発揮します

○特に難しい作業は必要とせずスプレーでの吹き付けのみ

○薬剤の溶剤中での抜けが良く、輪ジミ等になりにくい

○石油、パーク、またソープのイオン性を問わず使用できます

成分 界面活性剤
溶剤
水
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MC-スポットPWは、石油・パーク兼用の前処理剤です。強力な浸透力・分散力にて水溶性、油汚れを問
わず汚れを溶解します。石油用水分含有ソープ(W･クリーン)・パーク用水分含有ソープ(MC-PT)と併用い
ただくと、より優れた生産性を発揮し、全ての繊維に対して安全です。

<使用方法>
衣類の汚れている部分にMC-スポットPWを原液のままスプレーします。
特にブラシ掛けはせず、汚れに吹きつけて、乾く前にドライクリーニングを行って下さい。
色なきしやすいものについてはテストを行って下さい。

<注意事項>
・特に染色堅牢度が弱いもの、弱い繊維加工品は染料や加工剤が溶解する場合がございますので、裏
地や目立たない部分でテストを行ってからご使用下さい。

・接着プリントなど水や有機溶剤に溶解するものは必ず事前にテストを行って下さい。

・前処理後長時間放置しますと、膨潤して前処理剤の中に溶け込んだ汚れが再度繊維の中に入り込ん
で落ちにくくなったり、溶剤に溶けきらずに残留する恐れがありますので乾く前にドライクリーニングを行って
下さい。

・使用後は密栓をして下さい。

■製造元 松井化学株式会社 兵庫県尼崎市水堂町3-4-3 URL：http://matsuikagaku.jp/

Tel：06-6438-7305   Fax：06-6438-4795     E-mail： cs@matsikagaku.jp

性状 概観：無色透明液体

荷姿：１６ｋｇアトロン缶


